
REDZ KMK131 optik portlar 
ANSI C12.18 Tip 2 standardına 
göre üretilmişlerdir ve ANSI 
standartlarında üretilmiş tüm 
marka ve model sayaçlar ile 
uyumludurlar. Bu model optik 
portta, RS232 bağlantısı için 
DB9 Dişi arayüz mevcuttur, bu 
sayede veri toplama cihazları 
ile ya da uygun arayüzü 
bulunan el terminalleri ile 
kolaylıkla kullanılabilirler.

MEKANİK ÖZELLİKLER

Çap: 32 mm 

Yükseklik: 32 mm 

Manyetik Güç: N38

Gövde ve Arka 
Kapak Malzemesi: ABS 

Şeffaf Parçalar: Şeffaf Polikarbon

Ağırlık: ~ 125 gr 

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Standart: ANSI C12.18 Tip 2

Kablo Uzunluğu: 3 m

Veri Haberleşme
Hızı: Azami 19200 baud

Çalışma Gerilimi: 3,3 V (Pasif, DTR ve/veya RTS sinyalleri ile porttan güç alır)

Elektriksel Arayüz: RS232 DB9F

Dalga Boyu: ~ 900 nm
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