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KMK
143 SONDA OTTICA KMK143   

PER UNITA' PORTATILI 
HONEYWELL SERIE 7800   

KMK
143

La REDZ KMK143 è una 
sonda ottica progettata 

in conformità alla norma 
ANSI C12.18 Tipo 2 ed è 
compatibile con tutte le 
marche e i tipi di metri 

omologati ANSI. La sonda 
ha un’interfaccia con 

un cavo di connessione 
specialmente ideata per 

connettersi direttamente 
alle unità portatili 

Honeywell Serie 7800.   

SONDA 
OTTICA  
PER UNITA’ PORTATILI  

HONEYWELL SERIE 7800  

SPECIFICHE MECCANICHE

Diametro: 32 mm 

Altezza:   28,5 mm 

Forza magnetica:   N36

Materiale della struttura e 
della copertura posteriore:   ABS 

Componenti trasparenti:   Policarbonato trasparente   

Peso:   ~ 125 gr 

SPECIFICHE ELETTRICHE

Norma:   ANSI C12.18 Tipo 2  

Lunghezza del cavo:   3 m 

Velocità di 
comunicazione dei dati:   massimo 19200 baud   

Tensione d'impiego:   5 V (Porta passiva alimentata via cavo di connessione)  

Interfaccia elettrica:   Speciale connettore USB per Honeywell Serie 7800  

Lunghezza d'onda:   ~ 900 nm


