
La sonda REDZ KMK151 è 
progettata nelle dimensioni 
fisiche in conformità con la 

norma IEC62056-21.   Tuttavia 
raccoglie gli impulsi dei 
contatori di energia che 

vengono trasmessi come luce e 
li converte in impulsi elettrici. 

Possiede un’uscita a 4 cavi, 
per cui può essere facilmente 

collegata ad uno strumento 
di raccolta di dati in grado di 

contare gli impulsi. 
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SPECIFICHE MECCANICHE

Diametro: 32 mm 

Altezza:   28,5 mm 

Forza magnetica:   N36

Materiale della struttura e 
della copertura posteriore:   ABS 

Componenti trasparenti:   Policarbonato trasparente   

Peso:   ~ 125 gr 

Fissaggio al contatore: Calamita extra sottile con adesivo sul lato.  

SPECIFICHE ELETTRICHE

Norma:   Elettronicamente compatibile con la norma IEC62053-31 
Classe A (Dispositivi di uscita ad impulsi per contatori 
elettromeccanici ed elettronici).   Meccanicamente 
compatibile con la norma IEC62056-21.  

Lunghezza del cavo:   3 m 

Livello di tensione degli 
impulsi   Tensione a circuito chiuso (pari a Vdd)  

Tensione d'impiego:   5−27 V DC  

Lunghezza d'onda:   Luce visibile  
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