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CON CONNESSIONE USB-C

La REDZ KMK 216-C è una sonda ottica
 progettata in conformità alla norma  
IEC 62056-21 ed è compatibile con tutte 
le marche e i tipi di contatori omologati 
IEC. La sonda dispone di un connettore 
USB  di tipo C, per cui può essere 
utilizzata con dispositivi mobili e altre 
unità portatili che supportano dispositivi 
USB di tipo C. Ha un design minimale 
per facilità d’uso, filtro luce diurna per ha 
una migliorata trasmissione dei dati e 
ha una migliorata struttura del corpo e 
del cavo per poter essere utilizzato per 
molti anni.

SPECIFICHE MECCANICHE

Diametro: ~ 32 mm 

Altezza: 21 mm 

Forza magnetica: N38, magnete potente speciale

Materiale della struttura 
e della copertura 
posteriore: 

ABS, Saldati Ultrasonicamente

Componenti trasparenti: Policarbonato trasparente 

Peso: < 100 gr 

SPECIFICHE ELETTRICHE   

Norma: IEC 62056-21 (ex IEC1107)

Lunghezza del cavo: 3 m, design speciale per il collegamento durevole

Velocità di 
comunicazione dei dati: massimo 19200 baud 

Tensione d’impiego: 5 V (Porta passiva alimentata via USB) 

Interfaccia elettrica USB di tipo C   

Lunghezza d’onda: ~ 900 nm, con filtro speciale per la luce del giorno
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